SVINOYLOSTZOHOIN 


X=C9EL-X-CCTOES "IN YUV SUSWIIS 
IS Od 19ST OTT "IN [OHV 


€O VO/ ET UOISIa/A 


TO0Z"T0"9Z Was} Yoda Sunsə) əv) o) 
Sulp4022E ZL aJeMXIUF, Y}IM UOH?ƏUuUO? 


Əu) 40) O'EA 300€ WODIH suawaıs 
“40) P3yeI1j113) 
TO0Z”T0"9Z won Modaysaı 


gewas £ aiemxiug nz Zunpuigiaä 
əlp inj O'EA 300€ WODIH SN3VV41S 


nz HOIZy4aZ 


A 95 42220 








SIINOELOSAISOROIN 


SAS! 


€O VO sayeysıuw 10) usye} Ayılıqısuodsa4 ou ‘ajqissod ase saduey> jedUYyIIL 
ap'29}-sAsul@sAsu! je Uolje}UaLUNIOP payiejaq 


3pIMm PJOM pue adoın3 40} Ə?lAHƏS |eAOIddy ə 
4) s 
real) ə 


jeaoiddy °Z 


Jaqwınu əuoudələ) JU} YUM 501135 fEİP JY} SI X 
(€ o) O WOdJ) 351] Əv) Ul Aıyua BY} 40 Jaquunu əv? si U 
yoeq sıje) yaıym ‘WapowW au} ul T Jaquinu əvoud ay} Jo 3üməs XXX=TZ9R1V 
. Jaqguinu əvoudələ) 31035 Zəy 
(S 19451331 S JO 3üməs əv) MOUS 


JaMsuy-o1ny 0} s3ulN 
"19S91 3JeMyYOS Jaye T UO!}euNBIJUOD JASN 32ələs 
"ƏSƏ 3JeMyoSs Jaye O UO!}eINBIJUOD Jasn 19395 
'19531 DIEMpPIeY Jaye T UOIJeINZILUOI Jasn 22əlƏS 
"19531 3JeMpIey Jaye O uoljeINSIyUOD Jasn Palas 
‘dn sulsuey Aq (spuo2əs 9"T UEu) J9SU0}) 
yeaig e Jo 1dıa931 əv) 01 spuodsəl Wapow ay] ‘dn gulsuey aiojaq spuodas 
r Jo Jesigq e Spuas WAPOW ay} sYulj ajqeljas UO “aA!}De Bulssadoud yea1g 
Bulssad0jd Jesiq ON 
(ea1q) əəeds 3u07 
ƏAH?E UO!PI9}AP 9UO} pasesug ‘dAl~e UÖH?əŞəp 3U0} iEiq 
dAI}IE U0I]9319P əuo) pasesug “uon?əşəp 3U0} jelp ON 
uon?əşəp əuo) pasesua ON ‘3A!}De UO!WDA}ap əvo) [eIq 
OXLV SV 
uon?əşəp əuo) pasesusa ON “uon?əşəp BuO} jeIp ON 
uon?əşəp BuO} jelp ‘Sulpodai yNsai pəpuəx4 
T 41neJap sasn anes 
O nejap 4əsn anes 
əlqe? auOUdaja} ay} Jo paads ay} spuas Wapow aut 
a}e1pneg- Jd ay} pue joI0}0I1d 
U013}0Jd aye}SILU əv) ‘ajqed əuoudələş əu) Jo pəəds ay} spuas Wapow auf 
Id əv pue Wapow ay} Udamjeg a}espneg ay} spuas Wapow ay] 
əSessəul UO!}I9IIOD 10413 IV 
uojeinsijuod Aejdsiq] ARLV| 
1X9} 10113 JU} ”Ə"1 ‘WO 3001 Ul Dd BY} 02 SƏSESSƏVV 
“əquunu 10113 JY} /iuo "əri ‘WIOJ MOUS Ul Id BY} 02 sƏSESSƏVV 
ə3essəul Wapow Jo ə1/18 
aulj əuo ul adessaW P3UUOY 
SUI] 9a1U} UL adessawW P3UUO) 
asgessaw P3UUOI 9U1 JO WO 


































Installationguide Pocket 56k (S30122-X7362-X) 1 


Inhaltsverzeichnis / Contents 


UDOELECİL” rı ə əlbəəl” 


1. 


TECHNISCHE DATEN aus Ana 
Übertragungsstandards und -funktionens..............:cccsccsscsesscesscesecesscsssecesseesseessseessee 1 
Lieferumfang: ................. re .1 
Installation und Inbetriebnahme des Pocket 56K ........................................əö-----.2 
SCHIULWE (Se DSU ED AN ea ee 2 
Umschaltbarkeit zwischen DCD- und DSR-Leitung bei HICOM-Anlagen.....................2 
Kurzübersicht der AT-Befehle.. u... ad 


Zülassüngen serie 


ENGIIS 00 b ee 


ə İB 


Technical 0930... cave a ıb Aaaa) 
Transmission standards and functions ..................sesssscccccscssscccscsssscsssssssssssssssssssseenesO 
DENI ELY SCONE nee ee 
Installation and operating the Pocket 56K ..................ssssssecccececeeeeeesssssesecceseeeesssssseee / 
SED OS I Oele 0 ee 7 
Switching-option between DCD and DSR line with HICOM..........................................7 
Quick reference guide of the AT commands ......................ssscseeeseseeseeeesssseeeeeceeeeeeeeeeeeeO 


EDU 2 eu danə 





MICROELECTRONICS 


Installationguide Pocket 56k (s30122-X7362-X) 9 


Command Description 


Synchronise speed of connection set-up protocol 
Set-up takes place at highest possible speed 
Set-up at 1200 bps 
Set-up at 4800 bps 

Identification 
EPROM firmware version number 
Modem version number 
Country code parameter (Germany 006) 

Select flow control between modem and PC 
No flow control 
Select flow control RTS/CTS 
Select flow control XON/XOFF 
Select transparent flow control XON/XOFF 
Select RTS/CTS and XON/XOFF flow control 

Loud speaker: low intensity of sound level 

Loud speaker: middle intensity of sound level 

Loud speaker: high intensity of sound level 


Au 0) Display level of received signal 


Loud speaker always off 

Loud speaker on while dialing and connection 
Loud speaker always on 

Loud speaker on while connecting 


Select type of modulation, [Automode],[Minbaud, Maxbaud] 
Show the actual setting 
Select error correction 
Disable error correction. 
direct mode 
Selects V.42 LAPM or MNP4 error correction. If an error corrected link can not 
be made, it causes a hang-up. 
Selects V.42 LAPM or MNP4 error correction. 
Exclusively selects V.42 LAPM link. 
Exclusively selects MNP4 link 
Return to on-line data mode. 
Causes retrain process, before the modem goes into on-line data mode 


[ATP [Select pulse dialing 


Send message to the PC 

Send no message to the PC 

Prevents fall-back to V.22bis and V.22 
enables fall-back to V. 22bis or V. 22 


RTS-behavior like the command &K 
RTS-signal are ignored 
Write to / read from S register 
Set the S register n to the value x 
Show the value of the S register n 
DSR always on 
DSR on, if a reply tone is detected, 
DSR off, if carrier is no longer detected 





(AT1Tİ  T | Enable tone dialing 
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4. Installation und Inbetriebnahme des Pocket 56k 


Auf der Ruckseite des Modems befinden sich drei Buchsen: 
e Die Buchse fur die Versorgungsspannung. 
e Die Telefonbuchse (TAE-N/TEL). 
e Die 9-polige Buchse fir die serielle Verbindung. 


4.1 Schrittweise Inbetriebnahme 


1. Stecken Sie den Stecker fur die Versorgungsspannung in das Modem, dann das mitgelieferte 
Steckernetzteil in die Steckdose. Wenn Sie nun das Modem einschalten, muss die Power- 
Lampe leuchten. 


2. Verbinden Sie die 9-polige Buchse am Modem mit der seriellen Schnittstelle Ihres Terminals. 


3. Verbinden Sie das Modem mit dem Telefonnetz. Stecken Sie das mitgelieferte Telefonkabel in 
das Modem. Der Stecker des Kabels muss einrasten. 


Die andere Seite des Telefonkabels wird in die Telefondose gesteckt. 


Wichtiger Hinweis: Die Verwendung eines anderen Netzteils kann zur Beschadigung des 
Modems führen, der Hersteller kann dafür keine Haftung übernehmen. 


Netzteil nicht abdecken, nicht neben Heizkörpern oder an Orten mit direkter 
Sonneneinstrahlung installieren, 


5. | Umschaltbarkeit zwischen DCD- und DSR-Leitung bei HICOM-Anlagen 


In der Werksvoreinstellung liegen die Signale wie folgt: 
- DSR-Signal liegt auf der DSR-Leitung 
- DCD-Signal liegt auf der DCD-Leitung 


Ein Vertauschen wird erzielt durch: AT*S1&W 
- DSR-Signal liegt auf der DCD-Leitung 
- DCD-Signal liegt auf der DSR-Leitung 


Die Werksvoreinstellung wird wieder hergestellt durch: AT*SO&W 
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4. Installation and operating the Pocket 56k 


There are 3 plugs at the back side of the Pocket 56k: 
e The supply voltage plug 
e The TAE plug 
e The 9-pole serial plug 


4.1 Steps of installation 


1. Connect the supply voltage plug with the modem, then the included supply unit to the supply 
outlet. If you put on the modem, the Power indicator must light. 


2. Connect the 9-pole plug at the modem with the serial interface of the terminal. 


4. Connect the modem with the phone network. Put the included TAE cable to the modem. The 
cable plug must lock. 


The other side of the TAE cable must be put to the phone outlet. 


Important hint: The use of an other supply unit can damage the modem. The producer can not 
grant any warranty in this case. 


Don't cover the supply unit, don't install it next to radiators or at places with 
direct sun heating 


5. Switching-option between DCD and DSR line with HICOM 


The defaults for the signals are: 
- DSR-signal is connected to the DSR line 
- DCD-signal is connected to the DCD line 


You can change it with: AT“S1&W 
- DSR-signal is connected to the DCD line 
- DCD-signal is connected to the DSR line 


You can go back to the defaults with: AT*SO&W 
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.Befehl: İBedeutung: 000000. Ğ 


Vereinbarung der Geschvvindigkeit des Aufbauprotokolls (MNP 10) 
Verbindungsaufbau erfolgt in der höchstmöglichen Geschvvindigkeit 
Verbindungsaufbau erfolgt mit 1200 bps 
Verbindungsaufbau erfolgt mit 4800 bps 
Identifizierung 
Versionsnummer der Firmware im EPROM 
Modem Versionsnummer 
Ländercodeparameter 
Datenflusskontrolle zwischen Modem und PC wählen 
Keine Datenflusskontrolle 
Wähle Datenflusskontrolle RTS/CTS 
Wähle Datenflusskontrolle XON/XOFF 
Wähle transparente Datenflusskontrolle XON/XOFF 
Wähle RTS/CTS- und XON/XOFF-Datenflusskontrolle 
Lautsprecher geringe Lautstärke 
Lautsprecher mittlere Lautstärke 
Lautsprecher hohe Lautstärke 
AT%L İPegel des empfan 
Lautsprecher immer aus 
Lautsprecher ein beim Wählen und Verbindungsaufbau 
Lautsprecher immer ein 
Lautsprecher ein beim Verbindungsaufbau 


Modulationsart wählen, fAutomodel,lMinbaud, Maxbaud] 
Zeigt die aktuelle Einstellung an. 
Wahl der Fehlerkorrektur 
Ausschalten der Fehlerkorrektur 

Direkt Modus; 

Wählt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur, legt auf, wenn nicht möglich 
Wählt V.42LAP-M oder MNP 4 Fehlerkorrektur 

Wählt ausschließlich V.42 LAP-M Verbindung 

Wählt ausschließlich MNP 4 Verbindung 
Kehre zum Online-Datenmodus zurück 
Es wird ein Retrain-Vorgang bewirkt, bevor das Modem in den Online-Datenmodus 
geht. 
Einschalten des Impulswahlverfahren 
Meldungen an PC senden 
Keine Meldungen an PC senden 
verbietet Fallback zu V.22bis und V.22 
erlaubt Fallback zu V.22bis bzw. V.22 
Anzeigen der Qualität der Telefonverbindung 
RTS-Verhalten entspricht &K-Befehl 
RTS-Signale werden ignoriert. 
Schreiben / Lesen der S-Register 
Setzt das S-Register n auf den Wert x 
Zeigt den Wert des S-Registers n. 
DSR immer ein 
DSR on, wenn Antwortton erkannt wurde 





























AT+MS 
AT+MS? 


























ser mehr erkannt 


DSR off, wenn kein Trä 


, 
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"Befehl:  İBedeutung: 0000008 İ 
ATT İElnschalten des Tonvvahlverfahrens 


Form der Connectratenmeldung 
Form der Connectratenmeldung in drei Zeilen 
Form der Connectratenmeldung in einer Zeile. 
Form der Modemmeldung 
Meldungen an PC in Kurzform, d. h. nur die Fehlernummer 
Meldungen an PC in Langform, d. h. der Fehlertext 
Meldung bei Fehlerkorrektur 
Das Modem meldet die Baudrate zwischen Modem und PC. 
Modem meldet die Telefonleitungsgeschwindigkeit, das 
Fehlerkorrekturprotokoll und Baudrate. 
Das Modem meldet die Geschwindigkeit auf der Telefonleitung. 
Speichern in Benutzervoreinstellung O 
Speichern in Benutzervoreinstellung 1 
Erweiterte Ergebnismeldungen, Freizeichendetektion 
Keine Freizeichendetektion; Keine Besetztzeichendetekion 
Wie ATXO 
Freizeichendetektion aktiv; Keine Besetztzeichendetektion 
Keine Freizeichendetektion; Besetztzeichendetektion aktiv 
Freizeichendetektion aktiv; Besetztzeichendetektion 
Langzeitunterbrechung 
Keine Langzeitunterbrechungsbehandlung 
Langzeitunterbrechungsbehandlung aktiv. Bei nicht fehlerkorrigierten 
Verbindungen, sendet das Modem eine Langzeitunterbrechung von vier 
Sekunden, bevor es auflegt. Das Modem reagiert auf den Empfang einer 
Langzeitunterbrechung (Break langer als 1,6 Sekunden) indem es auflegt. 
Lädt Benutzervoreinstellung O nach Hardware Reset. 
Ladt Benutzervoreinstellung 1 nach Hardware Reset. 
Software-Reset; anschließend Benutzervoreinstellung O laden. 
Software-Reset; anschließend Benutzervoreinstellung 1 laden. 
Rings to Auto-Answer 
Abfrage der Einstellung von Re 
AT&Z Speichern der Telefonnummer 
AT&ZI=xXxX Eingabe der Rückrufnummer 1 in das rückrufende Modem 
n ist die Nummer des Eintrags in der Liste (von O bis 3). 
x ist der Wählstring mit der Telefonnummer. 


7. Zulassungen: 


e CTR21 
e CE 
e Zulassungsservice für Europa und weltweit 
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